
 

Сітка рабиця з ПВХ покриттям – це плетений металовиріб, який вкритий 

полівінілхлоридом (пластиковою оболонкою). Це найбільш бюджетний варіант для 

огорожі, а також він вирізняється довгостроковим терміном експлуатації, понад 10 

років. Також цей паркан має привабливий вид, пропускає сонячні промінці та легко 

встановлюється ( можна встановити самостійно). 

Сітка Рабиця класифікується за розміром та формою осередків, з яких вона 

складається. Форма осередку ромбовидна , розміром 35х35 або 50х50мм. Сітка 

випускається в рулонах по 10м, а висотою від 1.2м – 2м.    

Дріт 1,6мм без цинкового покриття, а ПВХ покриття з первинного пластику  робить 

його більш стійким , діаметр дроту з ПВХ покриттям 2,5мм.  

 

Висота Комірка 
Діаметр 

рулона 

Діаметр дроту, мм / Вага, кг 

1,6 1,8 2 2,5 3 
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1.2м 35х35 15 16       28 

1.5м 35х35 19 20       34 

1.8м 35х35 23 24       41 

2,0м 35х35 26 26       46 

1,0м 50х50   8         

1.2м 50х50 8 10 12     20 

1.5м 50х50 10 13 15 24   24 

1.8м 50х50 12 15   28   28 

2,0м 50х50 13 17     34 32 

Наведені данні для розрахунку вартості доставки поштовими службами (Нова Пошта, Делівері, САТ) 

Популярність сітки рабиці пояснюється тим, що вона доступна, практична, довговічна, 

має невелику вагу  та легка у монтажі. 

Сіткою рабицею з ПВХ покриттям огороджують приватні будинки, заводи та 

підприємства. Також її використовують для огорожі автостоянок, дитячих 

майданчиків, спортивних майданчиках, для огорожі садів та квітників, часто 

огороджують сіткою рабицею дитячі садки та школи. Ще з неї роблять огорожі та 

вольєри для тварин та птахів. Також він служить ,як тимчасовий паркан. 

Придбавши паркан з рабиці з ПВХ покриттям, ви залишитесь задоволені.      

Як встановити сітку рабицю? 

Найпростіший спосіб передбачає кріплення сітки за встановленими опорами без 

використання додаткових елементів та кріплень. Для цього розкотіть сітку по землі на 

відстань приблизно півтора прольоту між стовпами. Загніть краї дротяних спіралей 
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плоскогубцями, якщо це не було зроблено виробником матеріалу. Це запобігає 

можливим травмам під час виконання робіт і покращить зовнішній вигляд огорожі. 

Розкладену на землі сітку необхідно підняти та закріпити на стовпах за допомогою 

дроту або хомутів. Для виконання роботи потрібен помічник або двоє. Забезпечити 

натяг сітки, працюючи поодинці, практично неможливо. 

Для більш надійного закріплення сітки та запобігання можливим провисанням з часом, 

можна приварити до встановлених стойок  горизонтальні лаги з тонкої профільної 

труби або навіть металевого прутка діаметром 6-8 мм. У разі використання дроту, його 

перед зварюванням можна попустити по осередках сітки, яку потім не потрібно 

прив'язувати. Якщо використовується профільна труба, то фіксація огорожі 

здійснюється за допомогою пластикових самозатискних хомутів. 
 

Способи встановлення сітки рабиця 
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